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Herzlichen Gl�ckwunsch zum Kauf Ihres neuen

MillIron Multi-Kiln AF99 / AF138 (Annealer / Fuser)
#...............................gekauft am................................

Dieser Ofen wurde entwickelt, um m�glichst in der N�he Ihres Arbeitsplatzes 
beim Perlenmachen bereit zu stehen, und Ihre Perlen direkt nach der Fertigung 
aufzunehmen, und am Ende Ihres Arbeitszyklus kontrolliert abzuk�hlen. Durch 
die leistungsstarke Heizung (1680 Watt, erreicht eine Maximal-Temperatur von 
1050� Celsius), k�nnen Sie Ihren Ofen dar�ber hinaus auch f�r Fusing, 
Emaillieren, Art- bzw. Silver-Clay (PCM), Arbeiten mit Modellierwachs 
(Ausbrennen der Formen), Keramik und Ton sowie f�r Einbrennfarben und 
Vergoldung einsetzen, d.h. alle denkbaren Ofen-Arbeiten bis zu 1050� C...

Vorbereitungen:
Bevor Sie den Ofen aufstellen, vergewissern Sie sich, das die Oberfl�che Ihrer 
Arbeitsplatte Hitzefest ist. Die Fl�che unter dem Ofen wird beim Tempern sehr 
warm, und kann bei l�ngeren Fusing-Sessions sehr hei� werden. Ideal w�re 
eine Metalllatte, die auf Keramik-Isoliermatten liegt, ein separater Rollwagen 
aus Metall, oder ein St�ck K�chenarbeitsplatte mit hitzefester Beschichtung. Der 
Ofen sollte nach allen Seiten mindestens 30 cm von den W�nden entfernt 
stehen, und besonders nach Vorne (zur Klappe) ausreichend Platz zum �ffnen 
und Bedienen haben.
Achten Sie auf ausreichende Entl�ftung. Wenn Sie viel mit Fritten, L�ster oder 
Einbrennfarben arbeiten m�chten, sollte eine Absauganlage vorhanden sein, da 
hierbei giftige D�mpfe entsehen.

WICHTIG:
Entfernen Sie alle Plastikfolien und Schutzabdeckungen, auch von der 
Vorw�rmablage, sowie alle im Inneren des Ofens gelieferte Zubeh�rteile 
(Perlenablage, T�r-Ziegel).

Aufbau:
Stellen Sie den Ofentisch auf den vorgesehenen Platz. Beachten Sie dass das 
Unterteil des Ofens (die Base) nicht mit dem oberen Teil ( der Brennkammer) 
verbunden ist. Stellen Sie die Base mittig auf den Ofentisch, so das die 
Verbindung der Stahlb�nder nach hinten zeigt. Plazieren Sie dann die 
Brennkammer mit der Klappe nach vorne mittig auf der Base, so das beide 
Vorderkanten b�ndig sind, und die Perlenklappe komplett schlie�t.
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H�ngen Sie den Vorw�rmhalter (Stahlblech, L-f�rmig) zwischen dem Stahlband 
der Base und dem Schamottziegel ein, und legen Sie die Stabablage darauf. 
Dann setzen Sie die Dorn-Ablage in den Ofen, die h�here Seite nach hinten, mit 
einigem Abstand zur R�ckwand der Brennkammer.

Ihr Ofen ist entweder mit einem Pyrometer oder einem Digital-Controller 
ausgestattet. Das Pyrometer ist ein elektronisches Hochtemperatur-
Thermometer, das Ihnen die Temperatur im Inneren der Brennkammer anzeigt. 
Mit dem Digital-Controller k�nnen Sie verschiedene Temperatur-Rampen 
(Brennkurven) programmieren, um mehrstufige Schmelz- oder Abk�hlverl�ufe 
exakt zu wiederholen. 

Pyrometer:
Das K2-Pyrometer kommt mit einem Tisch-St�nder, der mit 2 L�chern zur 
Wandmontage ausgestattet ist, einer 9V Block-Batterie, dem Temperaturf�hler 
und einer Schutzh�lle.
Ein Ende des F�hlers zeigt etwas blanken Draht, und ist danach mit 
Keramischen R�hrchen gegen die Hitze im Ofen gesch�tzt, 4 d�nnere und ein 
dickeres. Stecken Sie diese Ende in das daf�r vorgesehene Loch in der 
R�ckseite der Brennkammer. Sie werden feststellen, das die Drahtschlaufe 
etwas gr��er ist als das daf�r vorgesehene Loch. Wenn Sie den Draht mit 
sanfter Gewalt in den Ofen schieben, formt sich die passende �ffnung. Dies soll 
verhindern das der F�hler versehentlich herausrutscht, oder mit einem 
Perlendorn oder einer Glasstange herausgeschoben werden kann. Die vier 
d�nneren Keramikr�hrchen sollen komplett in den Ofen geschoben werden, so 
dass das Ende des dickeren R�hrchens die Ofenr�ckwand ber�hrt. Bedenken 
Sie beim kalkulieren der Zeiten, dass das Pyrometer seine F�hlertemperatur 
anzeigt, nicht die Temperatur des Glases.

Innbetriebnahme:
Versichern Sie sich, das der Hauptregler (im seitlich angebrachten Geh�use) auf 
�OFF� (AUS) steht, und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Verlegen Sie 
dazu das Kabel so, das es den Brennraum nicht ber�hrt, und niemand dar�ber 
stolpern kann. Verwenden Sie m�glichst keine Verl�ngerungsschnur, und nur 
eine Steckdose mit Erdung.
Wenn Sie den Ofen mit einem Digital-Controller verwenden, verbinden Sie den 
Ofen-Stecker mit der Steckdose des Controllers, und stellen Sie zum Gebrauch 
den Hauptregler auf �HI� (High = Hoch). Dadurch ist die Temperatureinstellung 
des Hauptschalters ausgeschaltet, so das der Digital-Controller die Steuerung 
�bernehmen kann.

Vor dem Einschalten des Ofens die Klappen schlie�en. Lassen Sie die obere 
Klappe auf keinen Fall zufallen! Halten Sie die obere Klappe immer geschlossen, 
au�er sie muss notwendigerweise ge�ffnet werden, wenn Sie z.B. die 
Brennkammer von oben beschicken m�chten.
Beachten Sie die �blichen Vorsichtsmassnahmen zum Betrieb elektrischer 
Ger�te, und tragen Sie Schutzkleidung und Schutzbrille wenn Sie hei�e (oder 
auch kalte) St�cke in den Ofen legen (oder herausnehmen) w�hrend der Ofen 
hei� ist! Achten Sie beim �ffnen des Ofens darauf, das sto�artig sehr hei�e Luft 
entweicht, was schnell zu Verbrennungen an H�nden, Armen und Gesicht 
f�hren kann!


















