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Herzlichen Gl�ckwunsch zum Kauf Ihres neuen

MillIron Digital Controller AFC-3
Diese Digitale Steuereinheit mit Permanentspeicher kann mit 55 Segmenten 
programmiert werden, zeigt die Temperatur entweder in Celsius oder in 
Fahrenheit, und kann bis 1370� Celsius messen und steuern. 

Vorbereitungen:
Stellen Sie sicher, das der Controller ausgeschaltet ist (Kippschalter an der 
Seite). Plazieren Sie den Temperaturf�hler wie in Ihrem Ofen-Manual 
beschrieben im Brennraum. Vergewissern Sie sich, das der F�hler ins inneren 
des Ofens ragt, denn wenn er in der Ofenwand steckt, kann die Temperatur 
nicht richtig gemessen werden. Verbinden Sie den Stecker des Ofens mit der 
Steckdose des Controllers, und den Stecker des Controllers mit einer Steckdose. 
Verlegen Sie dazu die Kabel so, da� sie den Brennraum nicht ber�hren, und 
niemand dar�ber stolpern kann. Verwenden Sie m�glichst keine 
Verl�ngerungsschnur, und nur eine Steckdose mit Erdung.

Front / Anzeigen:
Auf der Frontplatte befinden sich 4 LED-Leuchten zur Anzeige der 
Verschiedenen Modi:

LED leuchtet blinkt langsam blinkt schnell

1 DELAYING EINGABE P (GRAD)
2 RAMPING RAMPE (GRAD/Std) I (SEKUNDEN)
3 SOAKING SOAK-ZEIT (Std:Min) D (SEKUNDEN)
4 OFF (Progr. Ende) SOAK-TEMPERATUR

Wenn alle 4 LEDs langsam blinken, signalisiert dies den PAUSEN-MODUS

Das Display zeigt normalerweise die Temperatur der Brennkammer. Es zeigt 
auch die eingegebenen Zahlen oder Segment-Nummern (S-0 bis S-55), oder 
zeitweilig auch die verbleibende SOAK-Zeit, bzw. die Einschalt-Verz�gerung. Um 
zur Temperaturanzeige zur�ckzukehren, wenn die LEDs blinken, dr�cken Sie 
zweimal SEG/PS. Wenn dann alle 4 LEDs leuchten (das Display zeigt: S-�X�), 
dr�cken Sie SEG/PS noch einmal.
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Der Controller hat 6 Tasten / Schalter:

UP: Zum Erh�hen der Zahl im Display beim Einstellen. Die Zahlen 
erh�hen sich schneller, wenn man die Taste gedr�ckt h�lt. 

DOWN: Zum Vermindern der Zahl im Display beim Einstellen.

START: Startet oder Beendet ein Programm. Wenn das �OFF� Licht 
leuchtet, springt der Controller von S (Segment) 0 zu 1, und 
startet ein Programm in S1. Wenn der Controller �ON� ist, springt 
er zu S0, und beendet das Programm. Um ein Programm an 
einem anderen Segment zu starten, dr�cken Sie SEG/PS und 
w�hlen Sie mit UP and DOWN das gew�nschte Segment. 
Best�tigen Sie dies mit ENTER. Dr�cken Sie SEG/PS nochmals zur 
Anzeige der Temperatur, und zum Ablauf des Programms.

ENTER: Diese Taste �bernimmt die Anzeige in den Permanentspeicher. 
Dieser bleibt auch beim Ausschalten erhalten. Ohne Dr�cken der 
ENTER Taste wird die angezeigte Zahl nicht gespeichert, auch 
wenn Sie mit UP oder DOWN ver�ndert wurde. Wenn ENTER 
w�hrend einer SOAK oder DELAY Phase kurz gedr�ckt wird,
springt die Anzeige auf die verbleibende Zeit. Durch erneutes 
dr�cken, oder beim Start des n�chsten Segments wird wieder die 
Temperatur angezeigt.
Wenn Sie mit UP oder DOWN ein neues Segment gew�hlt haben, 
wird dieses Segment mit ENTER gestartet.

SEG/PS: Zeigt das gerade laufende Segment an. Nach dem dr�cken 
leuchten alle 4 LEDs, und signalisieren so PAUSE. Nach einem 
zweiten Druck l�uft das Programm weiter. Zweimaliges Dr�cken 
beendet den Eingabemodus aller Men�s. Im PAUSEN Modus 
blinken alle 4 LEDs langsam. Die Uhr ist gestoppt, und die 
Temperatur des gerade laufenden Programms �ndert sich nicht.

SELECT: Zeigt oder Startet ein Programm an einem Segment. Dr�cken Sie 
SEG/PS zuerst, w�hlen Sie mit UP oder DOWN das gew�nschte 
Segment, dann dr�cken Sie SELECT zum Kontrollieren oder 
Erstellen eines Programms. Wenn die Taste gedr�ckt und gehalten 
wird, zeigt die Anzeige, mit welchem Segment Sie gerade 
arbeiten. Wenn Sie die Taste loslassen, blinkt die oberste LED auf 
der Linken Seite, und das Display zeigt den zugeh�rigen Wert. Die 
linke Spalte zeigt den Wert der zur Programmierung geh�rt, die 
rechte Spalte bezieht sich auf den Ablauf eines Programms. Mit UP
und DOWN ver�ndern Sie den angezeigten Wert, mit ENTER 
speichern Sie diesen. Durch erneutes dr�cken von SELECT gehen 
Sie zur n�chsten Eingabe, und die zweite LED blinkt. Geben Sie 
die erforderlichen �nderungen ein, und gehen Schritt f�r Schritt 
weiter vor wie oben beschrieben bis die vierte LED leuchtet. 
Dr�cken Sie nochmals SELECT, und beenden Sie den Eingabe-
Modus durch zweimaliges dr�cken der Taste SEG/PS. Nun kehrt  
das Display zur Temperaturanzeige zur�ck.
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Controller-Events:
Ein �Event� (Ereignis) hat 4 m�gliche Einstellungen:

End: Zeigt das Ende eines Programms

Cont. F�hrt mit der Rampe oder Soak-Temp. fort wie eingestellt. Die 
Soak-Zeit wird erst starten, wenn die eingestellte Temperatur 
erreicht ist. Die Uhr wird eventuell angehalten, bis dies geschehen 
ist.

Dly: Verz�gerungs-Segment. Rampe und Temperatur-Einstellungen
werden ignoriert, die Hitze wird f�r die in Soak/Dly eingestellte 
Zeit gehalten. Delay-Zeit kann 1 Minute bis 50 Stunden betragen.

Conr: Continue regardless. Die Rampe wird ausgef�hrt, wenn die 
eingestellte Zeit abgelaufen ist, gleich welche Temperatur erreicht 
ist. Dies kann f�r K�hlrampen n�tzlich sein.

Der Controller f�hrt jedes Programm von S-1 an aufw�rts, das Cont, Dly oder 
Conr als Event programmiert hat. Wenn ein Event erreicht wird, das als END 
eingegeben ist, wird das Programm beendet, und der Controller geht zu 
Segment 0 zur�ck.

Rampe und Soak:
Eine Rampe kann von 1 bis 2200� C pro Stunde eingestellt werden. Die 
Gesamtzeit der Rampe sollte 40 Stunden nicht �berschreiten. Auch die Soak-
Temperatur wird �ber den Controller eingegeben, die maximale Soakzeit 
betr�gt 50 Std. Wenn der Wert der Rampe kleiner als 1 eingegeben wird, zeigt 
das Diplay FULL, und das Aufheizen erfolgt mit maximaler Geschwindigkeit.

Segment 0:
Das Segment 0 bezeichnet normalerweise das Ende eines Events. Wenn der 
Strom eingeschaltet wird, beginnt der Controller bei Segment 0. Wenn das 
Segment 0 ein anderes Event programmiert hat, wird das Programm sofort 
gestartet, wenn der Controller eingeschaltet wird.
Wenn Sie z.B. den Ofen mit einer Zeitschaltuhr zu einer bestimmten Uhrzeit 
starten m�chten, stellen Sie das Event-Setting im Segment 0 auf Dly und 
Soak/dly auf 1 Minute. Dadurch hat der Controller genug Zeit zum hochfahren, 
und startet nach einer Minute mit dem gew�hlte Segment.
F�r die meisten Anwendungen ist Segment 0 = End die ideale Einstellung.

Eingeben eines Programms:
Beispiel: Wenn die Start -Taste gedr€ckt wird, soll die Temperatur mit 
260• pro Stunde auf 510• steigen dann 20 Minuten bei dieser Soak -
Temperatur verweilen, um anschlie‚end mit einer Rampe von 150• 
pro Stunde auf 95• abzuk€hlen, und dann ausschalten.

Dr�cken Sie die  SEG/PS-Taste. W�hlen Sie mit der UP Taste das Segment 22 
an, da dieses noch nicht belegt ist, und best�tigen Sie mit ENTER. Die oberste 
der 4 Men�-LEDs beginnt langsam zu blinken - die Aufforderung den Event-
Code einzugeben. 
Stellen Sie den Event-Code mit der UP Taste auf Cont, und best�tigen Sie mit 
ENTER.


















