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SchweiÄkathoden (Kerndurchmesser 2 - 2,5 oder 3,2 mm, LÅnge 30 cm bzw. 35cm) 
zur Herstellung preiswerter und praktischer Perlendorne:
Das ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, weil man das graue SchweiÄzeugs erst 
abbrÇckeln muss, aber zum einen geht das mit einer Kombizange ganz easy, zum 
anderen lÅsst man dann etwas mehr als eine Handbreit von dem grauen Material als 
Handgriff stehen - das isoliert ein bisschen, und ist vor allem dicker und griffiger als 
eine Metallstange, und lÅsst sich dadurch besser drehen...
d.h.: beim AbbrÇckeln an dem Ende anfangen, wo schon etwas Metall blank ist, und 
am anderen Ende den Griff (ca. 12 cm) stehen lassen. Das Metall nochmals kurz mit 
feinem Schleifpapier anschmirgeln, dann sind die letzten Reste auch weg, und es ist 
rauh genug, damit das Trennmittel gut haftet. Im Bild sehen Sie auch einen fertig 
vorbereiteten Dorn - dieser ist aber nur ein Muster, und bei den 12 Kathoden nicht 
dabei.
Wenn vorhanden, kann man das blanke Ende der Elektrode auch in einen Akku-
schrauber einspannen, und dann drehenderweise (bis zur Markierung fÉr den Griff) 
durch eine Zange ziehen. Bitte beim PrÅparieren der Dorne eine Schutzbrille tragen!! 
Beim abmachen / abdrehen der fertigen Perle sollte man immer den Dorn direkt neben 
der Perle mit eine Zange greifen, das verhindert dass verbiegen. Am besten vorher in 
lauwarmen Wasser mit etwas SpÉlmittel einweichen, dann sollten sich auch 
hartnÅckige Trennmittel gut lÇsen lassen, und der Staub wird abgebunden.

Wenn Fragen auftauchen,
oder Problem: ich helfe
gerne!

herzliche GrÉÄe,

Gunnar Haag
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